= CLEAN COTTON

%"@ Ficha de Dados de Seguranca — tal como fornecido (100%)
Eco CANDLE PROJECT Regulamento (CE) 1907/2006 alterado pelo (UE) 2020/878 - Data de emissdo: 22/10/2026 - Versdo 1.0

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

CLEAN COTTON — composicao perfumante, 100%
De acordo com o Regulamento (CE) n.2 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Forma do produto Mistura

Nome comercial CLEAN COTTON

UFI Nao indicado nos documentos do fabricante (pedido)
Tipo de produto Perfumes, fragrancias

1.2 Utilizacoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacoes desaconselhadas

Utilizacoes identificadas Composicao perfumante para o fabrico de velas, wax melts, difusores e produtos de
ambientacdo. Para utilizagéo profissional.

Utilizacoes desaconselhadas N&o destinado a uso pessoal. Nao aplicar diretamente na pele. Uso cosmético
apenas dentro dos limites IFRA e com avaliacdo de segurancga cosmética.

1.3 Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Empresa VEGTEAM, Lda. — Eco Candle Project

Morada R. Quinta de Santa Marta, Lojas EF, 1495-171 Algés, Portugal
E-mail info@ecocandleproject.com

Website www.ecocandleproject.com

1.4 Numero de telefone de emergéncia

Numero de emergéncia CIAV — Centro de Informacao Antivenenos (INEM): 800 250 250 (24 h)

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

2.1 Classificacao da substancia ou mistura

Irritacao cutanea Skin Irrit. 2 — H315
Irritacao ocular Eye Irrit. 2 — H319
Sensibilizacao cutanea Skin Sens. 1 — H317
Perigo aquatico crénico Aquatic Chronic 2 — H411

Classificacdo calculada pela Eco Candle Project com o método de cédlculo CLP (Regulamento (CE) n.2 1272/2008),
usando o limite superior de cada intervalo de concentragdo declarado pelo fabricante (conservador). O fabricante
classifica a fragrancia pura como Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (H317) e Aquatic Chronic 2 (H411); estas
classificagdes sao reproduzidas. Aplica-se ainda Eye Irrit. 2 — H319 porque, com os limites superiores dos
intervalos declarados, os componentes classificados Eye Irrit. 2 presentes a = 1% (linalol, di-hidromircenol,
2-feniletanol, terpineol) somam 10,46%, acima do limite de 10%. O fabricante nao emitiu FDS para preparacdes
diluidas — as classificagdes das preparacdes a 5% e 10% foram calculadas pela Eco Candle Project. O certificado
IFRA desta férmula foi pedido ao fabricante; a preparacao para difusor em Augeo Clean Multi serd emitida quando
for conhecido o limite IFRA da Categoria 10A.

2.2 Elementos do rétulo

GHS07 GHS09

Pictogramas de perigo GHSO07, GHS09
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Palavra-sinal

Contém (determinantes do perigo)

Adverténcias de perigo

Informacao suplementar

Recomendacoées de prudéncia

Produto acabado

2.3 Outros perigos

ATENCAO

Linalol, Salicilato de hexilo, Aldeido de ciclamen, Acetato de 4-terc-butilciclo-hexilo,
Tetrametil acetiloctahidronaftalenos (OTNE), Hexilcinamaldeido
((2E)-2-benzilidenoctanal)

H315 Provoca irritacdo cutanea.

H317 Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.

H319 Provoca irritacdo ocular grave.

H411 Téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

EUH208 Contém Dodecanal, Undec-10-enal, 2-Metilundecanal, Citronelol, Acetato
de linalilo, Salicilato de benzilo, Triplal (2,4-dimetilciclo-hex-3-eno-1-carbaldeido).
Pode provocar uma reacao alérgica.

P261 Evitar respirar as névoas/vapores/aerossois.

P273 Evitar a libertagdo para o ambiente.

P280 Usar luvas de protecao/protecao ocular/protegao facial.

P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com
agua.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar
cuidadosamente com &gua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto,
retire-as, se tal lhe for possivel. Continuar a enxaguar.

P333+P313 Em caso de irritacdo ou erupgdo cutanea: consulte um médico.
P337+P313 Caso a irritagao ocular persista: consulte um médico.

P391 Recolher o produto derramado.

P501 Eliminar o conteldo/recipiente em conformidade com a regulamentacao local.

Velas: aplicar também a rotulagem de seguranca da EN 15494. Quando fornecido a
consumidores, acrescentar P101/P102 e o nome, morada e telefone do fornecedor.

A mistura ndo contém Substancias que Suscitam Elevada Preocupacao (SVHC) = 0,1%, substancias PBT/mPmB
(Anexo XIIl do REACH) nem substancias com propriedades desreguladoras do sistema endécrino = 0,1%
(Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 / Regulamento (UE) 2018/605).

SECCAO 3: Composicdo/informacéao sobre os componentes

3.2 Misturas

Mistura de substancias aromaticas. Componentes perigosos (e substancias com valor-limite de exposicao
profissional) conforme declarados pelo fabricante:

_ Identificadores Classificacao (CE) n.2 1272/2008

Acetato de benzilo CAS 140-11-4 3,00 - Aquatic Chronic 3, H412
EC 205-399-7 9,99
REACH 01-2119638272-42
Linalol CAS 78-70-6 2,50 - Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens.
EC 201-134-4 2,99 1B, H317
REACH 01-2119474016-42
Di-hidromircenol CAS 18479-58-8 1,00 - Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
(2,6-dimetiloct-7-en-2-ol) EC 242-362-4 2,49
REACH 01-2119457274-37
2-Feniletanol CAS 60-12-8 1,00 - Acute Tox. 4 (oral), H302; Eye Irrit. 2, H319
EC 200-456-2 2,49
REACH 01-2119963921-31
Salicilato de hexilo CAS 6259-76-3 1,00 - Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Acute 1, H400 (M =
EC 228-408-6 2,49 1); Aquatic Chronic 1, H410 (M = 1)
REACH 01-2119638275-36
Terpineol CAS 8000-41-7 1,00 - Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
EC 232-268-1 2,49
REACH 01-2119553062-49
Aldeido de ciclamen CAS 103-95-7 1,00 - Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic
EC 203-161-7 2,49 Chronic 3, H412

REACH 01-2119970582-32

Ficha de Dados de Seguranca — CLEAN COTTON Pagina 2 de 6

Eco Candle Project | Vegteam, Lda. | Algés, Portugal | Conformidade: CLP (CE) 1272/2008 - REACH (CE) 1907/2006 - (UE) 2020/878



CLEAN COTTON

Ficha de Dados de Seguranca — tal como fornecido (100%)
Regulamento (CE) 1907/2006 alterado pelo (UE) 2020/878 - Data de emissdo: 22/10/2026 - Versdo 1.0

_ Identificadores Classificacao (CE) n.2 1272/2008
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Acetato de CAS 32210-23-4 1,00 - Skin Sens. 1B, H317
4-terc-butilciclo-hexilo EC 250-954-9 2,49
REACH 01-2119976286-24
Salicilato de amilo CAS 2050-08-0 1,00 - Acute Tox. 4 (oral), H302; Aquatic Acute 1, H400
EC 218-080-2 2,49 (M = 1); Aquatic Chronic 1, H410 (M = 1)
REACH 01-2119969444-27
Tetrametil CAS 54464-57-2 1,00 - Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic
acetiloctahidronaftalenos EC 259-174-3 2,49 Chronic 2, H411
(OTNE) REACH 01-2119489989-04
Hexilcinamaldeido CAS 165184-98-5 / 1,00 - Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, H400 (M =
((2E)-2-benzilidenoctanal) 101-86-0 2,49 1); Aquatic Chronic 2, H411
EC 639-566-4
REACH 01-2119533092-50
Propionato de triciclodecenilo CAS 68912-13-0 1,00 - Aquatic Chronic 2, H411
EC 272-805-7 2,49
REACH 01-2119969447-21
Dodecanal CAS 112-54-9 0,100 - Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens.
EC 203-983-6 0,990 1B, H317
REACH 01-2119969441-33
Undec-10-enal CAS 112-45-8 0,100 - Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412
EC 203-973-1 0,990
REACH 01-2119980959-11
2-Metilundecanal CAS 110-41-8 0,100 - Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic
EC 203-765-0 0,990 Acute 1, H400 (M = 1); Aquatic Chronic 1, H410
REACH 01-2119969443-29 (M=1)
Citronelol CAS 106-22-9 0,100 - Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens.
EC 203-375-0 0,990 1B, H317
REACH 01-2119453995-23
Acetato de linalilo CAS 115-95-7 0,100 - Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens.
EC 204-116-4 0,990 1B, H317
REACH 01-2119454789-19
Salicilato de benzilo CAS 118-58-1 0,100 - Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic
EC 204-262-9 0,990 Chronic 3, H412
REACH 01-2119969442-31
Triplal (2,4-dimetilciclo-hex-3-e  CAS 68039-49-6 0,100 - Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic
no-1-carbaldeido) EC 268-264-1 0,990 Chronic 2, H411

Texto integral das adverténcias H: ver Seccao 16.

SECCAO 4: Primeiros socorros

Contacto com os olhos Enxaguar cuidadosamente com agua durante pelo menos 15 minutos, mantendo as
palpebras abertas. Retirar as lentes de contacto, se for facil. Se a irritacdo ocular

persistir, consultar um médico.

Contacto com a pele Retirar a roupa contaminada. Lavar a pele com agua e sabao abundantes. Em caso

de irritagdo ou erupgao cutanea, consultar um médico.

Inalagao Retirar a vitima para o ar livre e manté-la em repouso. Se os sintomas persistirem,
consultar um médico.
Ingestao Enxaguar a boca. NAO provocar o vémito. Contactar o CIAV (800 250 250) ou um

médico.
Sintomas mais importantes Irritagdo ocular. Irritacdo cuténea. Pode provocar reagao alérgica cutanea.

Assisténcia médica Tratamento sintomatico.
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SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

Meios de extincao adequados Espuma, p6 quimico seco, diéxido de carbono (COz).
Meios de extincao inadequados Jato de agua.
Perigos especiais A combustdo pode libertar fumo, CO e CO2. Evitar que as dguas de extingao entrem

em esgotos ou cursos de agua.

Recomendacoes para bombeiros Aparelho respiratério auténomo e vestuario de protecao completo.

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

Precaucoes individuais Usar luvas e protegao ocular. Assegurar ventilagdo. Eliminar fontes de ignigcao.
Precaucoes ambientais Evitar a entrada em esgotos, cursos de dgua ou solo.
Contencao e limpeza Absorver com material inerte (areia, terra de diatoméceas, absorvente universal) e

colocar em recipientes fechados para eliminacao.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Manuseamento seguro Evitar o contacto com a pele e os olhos; nao respirar os vapores. Manter afastado
do calor, de fontes de ignicdo e de chamas. Nao comer, beber ou fumar na zona de
trabalho. Lavar as maos apdés o manuseamento.

7.2 Armazenagem Manter o recipiente bem fechado em local fresco, seco e bem ventilado (10-25 °C),
ao abrigo da luz, do calor e de fontes de ignicdo. Manter fora do alcance das
criangas.

7.3 Utilizacoes finais especificas Ver Seccao 1.2.

SECCAO 8: Controlo da exposicao/protecao individual

8.1 Parametros de controlo Sem valores-limite de exposicao profissional para os componentes. DNEL/PNEC:
ndo disponiveis para a mistura.

Controlos técnicos Ventilacdao geral adequada; extracao localizada em operagdes a quente ou em
grande escala. Lava-olhos disponivel.

Protecao ocular/facial Oculos de seguranca com protecdes laterais ou éculos de protecdo (EN 166).

Protecao das maos Luvas de nitrilo resistentes a quimicos (EN ISO 374), = 0,2 mm.

Protecao respiratoria N&o necessaria com ventilacao adequada; caso contrario, filtro tipo A (EN 14387).

SECCAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

Estado fisico Liquido

Cor Incolor a amarelado

Odor Caracteristico — fresco e limpo (algodao, aldeidico, floral, almiscar)
Ponto de inflamacao 101 °C (vaso fechado)

Inflamabilidade Nao classificado (ponto de inflamagao > 60 °C)

pH N&o aplicavel

Solubilidade em agua Praticamente insoltvel

Densidade relativa (20 °C) 0,896 g/mL (20 °C)

Outras propriedades Ponto de fusdo/ebulicao, presséo de vapor, viscosidade, autoignicdo: ndo

determinados pelo fabricante.
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SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

Reatividade / estabilidade Estavel nas condicées normais de utilizagdo e armazenagem. Sem reagdes
perigosas conhecidas.

Condicoes a evitar Calor, chamas, fontes de ignigao.

Materiais incompativeis Agentes oxidantes fortes.

Decomposicao perigosa Em caso de combustao: CO, COz e fumo.

Toxicidade aguda (oral) N&o classificada (ATE = 35 822 mg/kg)

Corrosao/irritacao cutanea Skin Irrit. 2 — H315

Irritacao ocular Eye Irrit. 2 — H319

Sensibilizacao cutanea Skin Sens. 1 — H317

Perigo de aspiracao Nao classificada

Mutagenicidade, Nao classificada

carcinogenicidade, toxicidade
reprodutiva, STOT

SECCAO 12: Informacao ecolégica

12.1 Toxicidade Aquatic Chronic 2 — H411. Principais contribuintes: salicilato de hexilo, salicilato de
amilo, 2-Metilundecanal, tetrametil acetiloctahidronaftalenos (OTNE) e
hexilcinamaldeido ((2E)-2-benzilidenoctanal).

12.2-12.7 Sem dados para a mistura. Sem substancias PBT/mPmB ou desreguladoras
enddécrinas = 0,1%. Nao deixar entrar em esgotos ou cursos de agua.

SECCAO 13: Consideracoes relativas a eliminacao

Produto Eliminar através de operador de residuos licenciado, segundo a regulamentacao
local/nacional. Nao descarregar em esgotos.

Propriedades perigosas (residuo) HP4, HP13, HP14

Embalagens contaminadas Esvaziar completamente; nado reutilizar; eliminar como produto ndo utilizado.

SECCAO 14: Informacédes relativas ao transporte
o e e

14.1 Nimero ONU UN 3082 UN 3082 UN 3082

14.2 Designacao oficial ENVIRONMENTALLY ENVIRONMENTALLY ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS SUBSTANCE, HAZARDOUS SUBSTANCE, HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (HEXYL LIQUID, N.O.S. (HEXYL LIQUID, N.O.S. (HEXYL
SALICYLATE, PENTYL SALICYLATE, PENTYL SALICYLATE, PENTYL
SALICYLATE) SALICYLATE) SALICYLATE)

14.3 Classe 9 9 9

14.4 Grupo de 1} 1} 1l

embalagem

14.5 Perigos para o Sim Sim — poluente marinho Sim

ambiente

14.6 Precauc0es especiais: cédigo de tunel ADR (-); quantidade limitada 5 L/5 kg; embalagens = 5 L/5 kg isentas
das disposicdes relativas a matérias perigosas para o ambiente (ADR DE 375, IMDG 2.10.2.7). 14.7 Granel (OMI):
nao aplicavel.
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SECCAO 15: Informacao sobre regulamentacéo
Regulamentacao UE Regulamento (CE) n.2 1272/2008 (CLP); Regulamento (CE) n.2 1907/2006 (REACH);
Regulamento (UE) 2020/878.
SVHC / Anexo XIV / Anexo XVII Sem SVHC = 0,1%; sem substancias do Anexo XIV.
Seveso lll E2 — Perigoso para o ambiente aquatico, Crdnico 2.
PCN / UFI Os documentos do fabricante nao indicam UFI; foi pedido e serd acrescentado na

préxima revisao.

IFRA O certificado de conformidade IFRA do fabricante foi pedido e os niveis maximos de
utilizacao IFRA (difusores de varetas, sprays de ambiente e outras categorias) serdo
acrescentados na préxima revisado. Até 14, contacte a Eco Candle Project antes de
utilizar esta fragrancia em produtos que nao sejam velas.

SECCAO 16: Outras informacées

Revisao Versao 1.0 — edicao Eco Candle Project, 22/10/2026. Com base na FDS do
fabricante para a fragréncia pura (versdo 8 de 26/09/2023, emitida a 26/09/2023),
certificado IFRA pendente. O fabricante declara as concentragdes dos componentes
em intervalos; a classificacao foi calculada de forma conservadora com o limite
superior de cada intervalo.

Abreviaturas ETA = Estimativa de Toxicidade Aguda; UFI = Identificador Unico de Férmula; PCN
= Notificacdo aos Centros Antivenenos; SCL = limite de concentracdo especifico;
OTNE = tetrametil acetiloctahidronaftalenos; SVHC = Substancia que suscita
elevada preocupagao.

Texto integral das adverténcias H (Seccdes 2 e 3):

H302 Nocivo por ingestao. H315 Provoca irritacao cutanea. H317 Pode provocar uma reacao alérgica cutanea.
H319 Provoca irritacdo ocular grave. H400 Muito téxico para os organismos aquaticos. H410 Muito téxico para os
organismos aquaticos com efeitos duradouros. H411 Téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Esta informagdo baseia-se no nosso conhecimento atual e nos dados do fabricante, e descreve o produto apenas para efeitos de
salide, seguranca e ambiente. O utilizador deve verificar a adequacéo a sua aplicacao.
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