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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

TULIP — preparacao a 10% em base de cera nao perigosa
De acordo com o Regulamento (CE) n.2 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

A NOTA: Este documento aplica-se a mistura final que contém 10% da fragrancia TULIP e 90% de base de cera nao
perigosa. Classificagao calculada pela Eco Candle Project a partir da composicdo declarada na FDS do fabricante para a
fragrancia pura (método de célculo CLP, Regulamento (CE) n.2 1272/2008, Anexo ).

SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Forma do produto Mistura

Nome comercial Preparacdo com TULIP a 10%

UFI (fragrancia pura) V200-UOCW-600T-QXNC

Tipo de produto Perfumes, fragrancias

Base Cera nao perigosa e nao classificada (p. ex. soja, colza, coco ou parafina) — 90%

1.2 Utilizacoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacoées desaconselhadas
Utilizacoes identificadas Velas perfumadas, wax melts e ceras perfumadas.

Utilizacoes desaconselhadas N&o destinado a uso pessoal. Nao aplicar diretamente na pele. Uso cosmético
apenas dentro dos limites IFRA e com avaliacdo de seguranca cosmética.

1.3 Identificacao do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Empresa VEGTEAM, Lda. — Eco Candle Project

Morada R. Quinta de Santa Marta, Lojas EF, 1495-171 Algés, Portugal
E-mail info@ecocandleproject.com

Website www.ecocandleproject.com

1.4 Numero de telefone de emergéncia

Numero de emergéncia CIAV — Centro de Informacao Antivenenos (INEM): 800 250 250 (24 h)

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

2.1 Classificacao da substancia ou mistura

Resultado MISTURA CLASSIFICADA COMO PERIGOSA — H411

Perigo aquatico crénico Aquatic Chronic 2 — H411. 10 x M x Z Crénico 1 + % Crénico 2 = 33,8% (= 25% —
Crénico 2); 100 x M x Z Crénico 1 + 10 x X Crénico 2 + Z Crénico 3 = 338,5%.

Sensibilizacdo cutanea Nao classificada — sensibilizante mais elevado etil-linalol 0,49% < 1%. Aplica-se a
EUH208 (= 1/10 do limite).

Irritacao ocular Nao classificada — Z Eye Irrit. 2 = 1,55% (limite: 10%).

Irritacao cutanea Nao classificada — Z Skin Irrit. 2 = 1,36% (limite: 10%).

Perigo de aspiracao Nao classificada — X Asp. Tox. 1 = 0,16% (limite: 10%).

Notas A fragrépcia pura (100%) esta classificada H315, H317, H319, H400 e H410
(ATENCAO). Ver Anexo — Registo de célculo.

Verificacao com o fabricante Coerente com a FDS do fabricante para a diluicdo a 10%, datada de 13/04/2026:
H411.
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2.2 Elementos do rétulo

GHS09

Pictogramas de perigo GHS09

Palavra-sinal Nenhuma (apenas GHS09)

Adverténcias de perigo H411 Téxico para os organismos aquéaticos com efeitos duradouros.

Informacdo suplementar EUH208 Contém Etil-linalol, Tetrametil acetiloctahidronaftalenos (OTNE), Acetato
de geranilo, Geraniol, 3-Metilciclopentadecenona, Oleo de laranja doce,

Oxaciclo-heptadec-10-en-2-ona, Isoeugenol. Pode provocar uma reacgao alérgica.

Recomendacoées de prudéncia P101 Se for necessério consultar um médico, mostrar-lhe a embalagem ou o rétulo.
P102 Manter fora do alcance das criancas.

P273 Evitar a libertagdo para o ambiente.

P391 Recolher o produto derramado.

P501 Eliminar o conteldo/recipiente em conformidade com a regulamentacao local.

Produto acabado Velas: aplicar também a rotulagem de seguranca da EN 15494. Quando fornecido a

consumidores, acrescentar P101/P102 e o nome, morada e telefone do fornecedor.

2.3 Outros perigos

A mistura ndo contém Substancias que Suscitam Elevada Preocupacao (SVHC) = 0,1%, substancias PBT/mPmB
(Anexo XIlIl do REACH) nem substancias com propriedades desreguladoras do sistema enddcrino = 0,1%
(Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 / Regulamento (UE) 2018/605).

SECCAO 3: Composicdo/informacéao sobre os componentes

3.2 Misturas

Mistura de substancias aromdticas. Componentes perigosos — as concentracdes referem-se a mistura FINAL a 10%

(valores do fabricante x 0,10):

_ Identificadores Classificacao (CE) n.2 1272/2008

Hexametilindanopirano (HHCB) CAS 1222-05-5 2,45 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
EC 214-946-9

Tetra-hidro-4-metil-2-(2-metilpr =~ CAS 63500-71-0 0,937 Eye Irrit. 2, H319

opil)-2H-piran-4-ol EC 405-040-6

Etil-linalol CAS 10339-55-6 0,490 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Eye Irrit.
EC 233-732-6 2, H319

Tetrametil CAS 54464-57-2 0,450 Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 1, H410; Skin

acetiloctahidronaftalenos EC 259-174-3 Sens. 1, H317

(OTNE) REACH 01-2119489989-04

Oxaciclo-hexadecen-2-ona CAS 34902-57-3 / 0,300 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
111879-80-2
EC 422-320-3
REACH 01-0000016883-62

Acetato de geranilo CAS 105-87-3 0,130 Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412; Skin
EC 203-341-5 Sens. 1, H317
REACH 01-2119973480-35

Geraniol CAS 106-24-1 0,130 Skin Sens. 1, H317
EC 203-377-1
REACH 01-2119560621-44

3-Metilciclopentadecenona CAS 63314-79-4 / 0,120 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;
82356-51-2 Skin Sens. 1, H317
EC 429-900-5

REACH 01-0000017618-62
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_ Identificadores Classificacao (CE) n.2 1272/2008

CAS 8028-48-6 / 8008-57-9 ' 0,110

Oleo de laranja doce (Citrus

aurantium dulcis)

Oxaciclo-heptadec-10-en-2-ona

Acetato de linalilo

Piperonal (heliotropina)

Linalol

Citronelol

beta-Pineno

Aldeido de ciclamen

Terpinoleno

Metilenodioxifenil metilpropanal

Isoeugenol

3-(p-Cumenil)propionaldeido

Citral

Base inerte

EC 232-433-8
REACH 01-2119493353-35

Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit.
2, H315; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1,
H317

CAS 63286-42-0 / 0,100 Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Acute 1, H400 (M =

28645-51-4 1)

REACH 01-2120103324-74

CAS 115-95-7 0,080 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Eye Irrit.

EC 204-116-4 2, H319

REACH 01-2119454789-19

CAS 120-57-0 0,080 Skin Sens. 1B, H317; Repr. 2, H361fd

EC 204-409-7

REACH 01-2119983608-21

CAS 78-70-6 0,040 Skin Sens. 1B, H317

EC 201-134-4

REACH 01-2119474016-42

CAS 106-22-9 0,040 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Eye Irrit.

EC 203-375-0 2, H319

REACH 01-2119453995-23

CAS 127-91-3 0,030 Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit.

EC 204-872-5 2, H315; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Sens. 1,
H317

CAS 103-95-7 0,027 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic

EC 203-161-7 Chronic 3, H412

CAS 586-62-9 0,020 Asp. Tox. 1, H304; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic

EC 209-578-0 Acute 1, H400 (M = 1); Aquatic Chronic 1, H410

REACH 01-2119982324-34

CAS 1205-17-0 0,020 Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 2, H411;

EC 214-881-6 Repr. 2, H361

REACH 01-2120740119-58

CAS 97-54-1 0,003 Skin Sens. 1A, H317 (SCL = 0,01%)

EC 202-590-7

REACH 01-2120223682-61

CAS 7775-00-0 0,0009 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic

EC 231-885-3 Acute 1, H400 (M = 1)

REACH 01-2120758797-32

CAS 5392-40-5 0,005 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

EC 226-394-6

REACH 01-2119462829-23

— 90 Nao classificada

Texto integral das adverténcias H: ver Seccao 16.

SECCAO 4: Primeiros socorros

Contacto com os olhos

Contacto com a pele

Inalagao

Ingestao

Sintomas mais importantes

Enxaguar cuidadosamente com dgua durante pelo menos 15 minutos, mantendo as
palpebras abertas. Retirar as lentes de contacto, se for facil. Se a irritacdo ocular
persistir, consultar um médico.

Retirar a roupa contaminada. Lavar a pele com agua e sabao abundantes. Em caso
de irritagdo ou erupgdo cutanea, consultar um médico. Cera derretida: arrefecer
imediatamente com agua fria; ndo remover a cera aderente; procurar assisténcia
médica em caso de queimadura.

Retirar a vitima para o ar livre e manté-la em repouso. Se os sintomas persistirem,
consultar um médico.

Enxaguar a boca. NAO provocar o vémito. Contactar o CIAV (800 250 250) ou um
médico.

Pode provocar uma reacao alérgica em pessoas sensibilizadas.
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Assisténcia médica Tratamento sintomdtico.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

Meios de extingao adequados Espuma, p6 quimico seco, diéxido de carbono (COz).
Meios de extincao inadequados Jato de agua.
Perigos especiais A combustdo pode libertar fumo, CO e CO2. Evitar que as dguas de extincdao entrem

em esgotos ou cursos de agua.

Recomendacoes para bombeiros Aparelho respiratério auténomo e vestuario de protecao completo.

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

Precaucoes individuais Usar luvas e protecao ocular. Assegurar ventilagdo. Eliminar fontes de ignicao.
Precaucoes ambientais Evitar a entrada em esgotos, cursos de dgua ou solo.
Contencao e limpeza Cera sélida: recolher mecanicamente. Cera derretida: deixar solidificar e raspar.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Manuseamento seguro Derreter a cera com aquecimento controlado e boa ventilacao. Adicionar a
fragréncia a temperatura moderada (tipicamente 75-85 °C, ou conforme a ficha
técnica da cera) e bem abaixo do ponto de inflamacao da fragrancia. Ndo deixar a
cera a derreter sem vigilancia. Lavar as maos ap0s a utilizacao.

7.2 Armazenagem Manter o recipiente bem fechado em local fresco, seco e bem ventilado (10-25 °C),
ao abrigo da luz, do calor e de fontes de ignicdo. Manter fora do alcance das
criancas.

7.3 Utilizacoes finais especificas Ver Secgao 1.2 e o certificado IFRA.

SECCAO 8: Controlo da exposicao/protecao individual

8.1 Parametros de controlo Valores-limite indicados pelo fabricante: Citral, CAS 5392-40-5 — 5 ppm (VLE-MP 8
h). DNEL/PNEC: nao disponiveis para a mistura.

Controlos técnicos Ventilacdo geral adequada; extracdo localizada em operagdes a quente ou em
grande escala. Lava-olhos disponivel.

Protecao ocular/facial Oculos de seguranca com protecdes laterais ou éculos de protecdo (EN 166).

Protecao das maos Luvas de nitrilo resistentes a quimicos (EN ISO 374), = 0,2 mm. Cera derretida:

luvas resistentes ao calor (EN 407).

Protecao respiratoéria N&o necessaria com ventilacao adequada; caso contrario, filtro tipo A (EN 14387).

SECCAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

Estado fisico Sélido a 20 °C (cera); liquido quando derretido

Odor Caracteristico — tulipa, lirio-do-vale, almiscar

Ponto de inflamacao Ndo determinado para a preparacao; fragrancia pura: ndo indicado pelo fabricante
(ndo classificado como inflamével)

Densidade Depende da base

Solubilidade Insolivel em agua

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

Reatividade / estabilidade Estdvel nas condicdes normais de utilizagdo e armazenagem. Sem reagdes
perigosas conhecidas.

Condicoes a evitar Calor, chamas, fontes de ignigao.
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Materiais incompativeis Agentes oxidantes fortes.
Decomposicao perigosa Em caso de combustdo: CO, CO2z e fumo.
SECCAO 11: Informacéao toxicolégica
Toxicidade aguda (oral) Nao classificada
Irritacao cutanea Nao classificada
Irritacao ocular Nao classificada
Sensibilizacdo cutanea Nao classificada (EUH208)
Perigo de aspiracao Nao classificada
Mutagenicidade, Nao classificada

carcinogenicidade, toxicidade
reprodutiva, STOT

SECCAO 12: Informacéao ecoldgica

12.1 Toxicidade Aquatic Chronic 2 — H411. Principais contribuintes: hexametilindanopirano (HHCB),
tetrametil acetiloctahidronaftalenos (OTNE), oxaciclo-hexadecen-2-ona,
3-Metilciclopentadecenona e beta-Pineno.

12.2-12.7 Sem dados para a mistura. Sem substancias PBT/mPmB ou desreguladoras
enddcrinas = 0,1%. Ndo deixar entrar em esgotos ou cursos de agua.

SECCAO 13: Consideracées relativas a eliminacéao

Produto Eliminar através de operador de residuos licenciado, segundo a regulamentagao
local/nacional. Nao descarregar em esgotos.

Propriedades perigosas (residuo) HP14

Embalagens contaminadas Esvaziar completamente; nao reutilizar; eliminar como produto nao utilizado.

SECCAO 14: Informacoes relativas ao transporte
I Y - S

14.1 Numero ONU UN 3082 UN 3082 UN 3082

14.2 Designacao oficial ENVIRONMENTALLY ENVIRONMENTALLY ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS SUBSTANCE, HAZARDOUS SUBSTANCE, HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. LIQUID, N.O.S. LIQUID, N.O.S.

(HEXAMETHYLINDANOPYRAN, (HEXAMETHYLINDANOPYRAN, (HEXAMETHYLINDANOPYRAN,
TETRAMETHYL ACETYLOCTAHY = TETRAMETHYL ACETYLOCTAHY TETRAMETHYL ACETYLOCTAHY

DRONAPHTHALENES) DRONAPHTHALENES) DRONAPHTHALENES)
14.3 Classe 9 9 9
14.4 Grupo de 1} I 1]
embalagem
14.5 Perigos para o Sim Sim — poluente marinho Sim
ambiente

14.6 Precaug0es especiais: cédigo de tunel ADR (-); quantidade limitada 5 L/5 kg; embalagens = 5 L/5 kg isentas
das disposicOes relativas a matérias perigosas para o ambiente (ADR DE 375, IMDG 2.10.2.7). 14.7 Granel (OMI):
néo aplicavel. Preparacdes sélidas em cera: UN 3077 MATERIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE,
SOLIDA, N.S.A., Classe 9, GE IlI. As velas acabadas sdo artigos e ndo sdo regulamentadas.

SECCAO 15: Informacéo sobre regulamentacéao

Regulamentacao UE Regulamento (CE) n.2 1272/2008 (CLP); Regulamento (CE) n.2 1907/2006 (REACH);
Regulamento (UE) 2020/878.

SVHC / Anexo XIV / Anexo XVII Sem SVHC = 0,1%; sem substancias do Anexo XIV.
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PCN / UFI Nao obrigatéria — a mistura esta classificada apenas para um perigo ambiental.
IFRA (51.2) Velas (Cat. 12): sem restricdo — 10% é conforme.
SECCAO 16: Outras informacées
Revisao Versao 1.0 — edicao Eco Candle Project, 12/10/2026. Com base na FDS do

fabricante para a fragrancia pura (versdo 1 de 17/01/2025, emitida a 08/10/2026),
declaracdo de alergénios e certificado IFRA 51.2 Emenda (08/10/2026).
Classificagao da preparacao a 10% calculada pela Eco Candle Project.

Abreviaturas ETA = Estimativa de Toxicidade Aguda; UFI = Identificador Unico de Férmula; PCN
= Notificacao aos Centros Antivenenos; SCL = limite de concentracao especifico;
OTNE = tetrametil acetiloctahidronaftalenos; HHCB = hexametilindanopirano; SVHC
= Substancia que suscita elevada preocupacao.

Texto integral das adverténcias H (Seccdes 2 e 3):

H226 Liquido e vapor inflamaveis. H304 Pode ser mortal por ingestao e penetracao nas vias respiratérias. H315
Provoca irritacdo cutanea. H317 Pode provocar uma reacao alérgica cutanea. H319 Provoca irritagdo ocular grave.
H361 Suspeito de afetar a fertilidade ou o nascituro. H361fd Suspeito de afetar a fertilidade. Suspeito de afetar o
nascituro. H400 Muito téxico para os organismos aquaticos. H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com
efeitos duradouros. H411 Téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros. H412 Nocivo para os
organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Esta informagao baseia-se no nosso conhecimento atual e nos dados do fabricante, e descreve o produto apenas para efeitos de

salde, seguranca e ambiente. O utilizador deve verificar a adequacao a sua aplicacdo. Se for usada outra base, a classificacao tem de
ser recalculada.

ANEXO — Registo de calculo (10%)
Classe de perigo Fragrancia 100% Calculo a 10% / limite Resultado a 10%

Perigo de aspiragao Nao classificada 2=0,16%/=10% Nao classificada

Irritagdo cutanea Skin Irrit. 2 2=1,36%/=10% Nao classificada

Irritagao ocular Eye Irrit. 2 2=15%/=10% Nao classificada

Sensibilizacdo cutanea Skin Sens. 1 etil-linalol 0,49% / = 1% Nao classificada
(EUH208)

Aquatico agudo Aquatic Acute 1 M x Al =3,0%/=25% Nao classificada

Aquatico crénico Aquatic Chronic 1 C2: 33,8%; C3: 338,5% / = 25% Aguatic Chronic 2 —
H411

Perigos fisicos Nao classificada base nao inflamavel Nao classificada

Calculado a partir da composicao declarada na FDS do fabricante (100%). O mesmo método reproduz a
classificagdo do fabricante para a fragrancia pura.
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