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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

TERRE DE BOIS — preparagao a 9% em Augeo Clean Multi
De acordo com o Regulamento (CE) n.2 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

A NOTA: Este documento aplica-se a mistura final que contém 9% da fragrancia TERRE DE BOIS e 91% de Augeo Clean
Multi. Classificacao calculada pela Eco Candle Project a partir da composicao declarada na FDS do fabricante para a
fragrancia pura (método de célculo CLP, Regulamento (CE) n.2 1272/2008, Anexo |), incluindo o Augeo Clean Multi,
classificado Eye Irrit. 2 (H319).

SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Forma do produto Mistura

Nome comercial Preparacao com TERRE DE BOIS a 9%

UFI (fragrancia pura) 48ES-A23G-TOOV-71F5

Tipo de produto Perfumes, fragrancias

Base Augeo Clean Multi (2,2-dimetil-1,3-dioxolano-4-metanol, CAS 100-79-8) — 91%

1.2 Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacoes desaconselhadas

Utilizacoes identificadas Liquido para difusores de varetas em Augeo Clean Multi (9% de fragrancia é
conforme com o limite IFRA 10A de 9,48%).

Utilizacoes desaconselhadas Ndo destinado a uso pessoal. Nao aplicar diretamente na pele. Uso cosmético
apenas dentro dos limites IFRA e com avaliacdo de seguranca cosmética.

1.3 Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Empresa VEGTEAM, Lda. — Eco Candle Project

Morada R. Quinta de Santa Marta, Lojas EF, 1495-171 Algés, Portugal
E-mail info@ecocandleproject.com

Website www.ecocandleproject.com

1.4 Numero de telefone de emergéncia

Numero de emergéncia CIAV — Centro de Informagao Antivenenos (INEM): 800 250 250 (24 h)

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

2.1 Classificacao da substancia ou mistura

Resultado MISTURA CLASSIFICADA COMO PERIGOSA — H317, H319, H411

Perigo aquatico crénico Aguatic Chronic 2 — H411. 10 x M x % Crénico 1 + Z Crénico 2 = 29,6% (= 25% —
Crénico 2); 100 x M x X Crénico 1 + 10 x X Crénico 2 + £ Crénico 3 = 296,0%.

Sensibilizacao cutanea Skin Sens. 1 — H317. Tetrametil acetiloctahidronaftalenos (OTNE) 2,28% é = ao
limite de concentracao (1% genérico).

Irritacao ocular Eye Irrit. 2 — H319, devido ao Augeo Clean Multi (91%, Eye Irrit. 2).  Eye Irrit. 2 (=
1%) = 91,0% (limite: 10%).

Irritacao cutanea Nao classificada — Z Skin Irrit. 2 (= 1%) = 2,28% (limite: 10%).

Perigo de aspiracao Ndo classificada — Z Asp. Tox. 1 = 0,26% (limite: 10%).

Toxicidade aguda (oral) Nao classificada — ETA mistura = 619 052 mg/kg (limite: 2000 mg/kg).

Toxicidade aguda (cutanea) Nao classificada — ETA mistura = 2 436 874 mg/kg (limite: 2000 mg/kg).

Toxicidade aguda (inalacao) Nao classificada — ETA mistura (poeiras/névoas) = 1 022,2 mg/L (Categoria 4: =5
mg/L).
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Notas A fragrancia pura (100%) esta classificada H315, H317 e H410 (ATENGAO). Ver

Anexo — Registo de calculo.

2.2 Elementos do rétulo

GHS07 GHS09

Pictogramas de perigo GHSO07, GHS09

Palavra-sinal Atencao

Contém (determinantes do perigo) Tetrametil acetiloctahidronaftalenos (OTNE)

Adverténcias de perigo H317 Pode provocar uma reagdo alérgica cutanea.
H319 Provoca irritagao ocular grave.

H411 Téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

EUH208 Contém Acetato de 4-terc-butilciclo-hexilo, Aldeido de ciclamen,
d-Limoneno, Acetato de linalilo, Citronelol. Pode provocar uma reacao alérgica.

Informacao suplementar

Recomendacoées de prudéncia P101 Se for necessario consultar um médico, mostrar-lhe a embalagem ou o rétulo.
P102 Manter fora do alcance das criancgas.

P261 Evitar respirar as névoas/vapores/aerossois.

P273 Evitar a libertagao para o ambiente.

P280 Usar luvas de protecao/protecao ocular/protecgao facial.

P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com
agua.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar
cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto,
retire-as, se tal lhe for possivel. Continuar a enxaguar.

P333+P313 Em caso de irritacdo ou erupgdo cutanea: consulte um médico.
P337+P313 Caso a irritagao ocular persista: consulte um médico.

P391 Recolher o produto derramado.

P501 Eliminar o contetdo/recipiente em conformidade com a regulamentacao local.

Produto acabado Velas: aplicar também a rotulagem de seguranca da EN 15494. Quando fornecido a

consumidores, acrescentar P101/P102 e o nome, morada e telefone do fornecedor.
2.3 Outros perigos

A mistura nao contém Substancias que Suscitam Elevada Preocupacéo (SVHC) = 0,1%, substancias PBT/mPmB
(Anexo XIIl do REACH) nem substancias com propriedades desreguladoras do sistema endécrino = 0,1%
(Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 / Regulamento (UE) 2018/605).

SECCAO 3: Composicdo/informacao sobre os componentes

3.2 Misturas

Mistura de substancias aromdaticas. Componentes perigosos — as concentracdes referem-se a mistura FINAL a 9%
(valores do fabricante x 0,09):

_ Identificadores - Classificacao (CE) n.2 1272/2008

Tetrametil CAS 54464-57-2 2,28 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic

acetiloctahidronaftalenos EC 915-730-3 Chronic 1, H410

(OTNE) REACH 01-2119489989-04

Acetato de CAS 32210-23-4 0,225 - Skin Sens. 1B, H317

4-terc-butilciclo-hexilo EC 250-954-9 0,450
REACH 01-2119976286-24

d-Limoneno CAS 5989-27-5 0,208 Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit.
EC 227-813-5 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Acute 1,

H400; Aquatic Chronic 3, H412

Acetato de linalilo CAS 115-95-7 0,171 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens.

EC 204-116-4 1B, H317

REACH 01-2119454789-19
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_ Identificadores Classificacao (CE) n.2 1272/2008

Salicilato de amilo

Citronelol

Tetra-hidro-4-metil-2-(2-metilpr

opil)-2H-piran-4-ol

Aldeido de ciclamen

Linalol

alfa-Cedreno

2,4-Di-hidroxi-3,6-dimetilbenzoa

to de metilo

Glicolato de alilo e amilo

Acetilcedreno

Benzoato de benzilo

beta-Cedreno

Isoeugenol

Augeo Clean Multi

CAS 2050-08-0 0,126
EC 218-080-2

REACH 01-2119969444-27

CAS 106-22-9 0,117
EC 203-375-0

REACH 01-2119453995-23

CAS 63500-71-0 0,090 -
EC 405-040-6 0,225
REACH 01-0000015458-64

CAS 103-95-7 0,090 -
EC 203-161-7 0,225
REACH 01-2119970582-32

CAS 78-70-6 0,087
EC 201-134-4

REACH 01-2119474016-42

CAS 469-61-4 0,009 -
EC 207-418-4 0,045
CAS 4707-47-5 0,009 -
EC 225-193-0 0,045
REACH 01-2120762759-36

CAS 67634-00-8 0,009 -
EC 266-803-5 0,045
REACH 01-2120794630-50

CAS 32388-55-9 0,010
EC 251-020-3

REACH 01-2119969651-28

CAS 120-51-4 0,009
EC 204-402-9

REACH 01-2119976371-33

CAS 546-28-1

EC 208-898-8

CAS 5932-68-3 0,0002
EC 227-678-2

CAS 100-79-8 91

EC 202-888-8

Texto integral das adverténcias H: ver Seccao 16.

SECCAO 4: Primeiros socorros

< 0,009

Acute Tox. 4 (oral), H302; Aquatic Acute 1,
H400; Aquatic Chronic 1, H410

Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens.
1B, H317

Eye Irrit. 2, H319

Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Repr. 2,
H361; Aquatic Chronic 3, H412

Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens.
1B, H317

Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic
Acute 1, H400 (M = 10); Aquatic Chronic 1, H410
(M =10)

Skin Sens. 1B, H317

Acute Tox. 4 (oral), H302; Acute Tox. 4
(cuténea), H312; Acute Tox. 2 (inalacdo), H330;
STOT RE 2, H373; Aquatic Acute 1, H400

Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Acute 1, H400;
Aquatic Chronic 1, H410

Acute Tox. 4 (oral), H302; Aquatic Acute 1,
H400; Aquatic Chronic 2, H411

Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400 (M =
10); Aquatic Chronic 1, H410 (M = 10)

Acute Tox. 4 (oral), H302; Acute Tox. 4
(cutanea), H312; Acute Tox. 4 (inalacao), H332;
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens.
1A, H317 (SCL = 0,01%); STOT SE 3, H335

Eye Irrit. 2, H319

Contacto com os olhos

Contacto com a pele

Inalacao

Ingestao

Sintomas mais importantes

Assisténcia médica

Ficha de Dados de Seguranca — TERRE DE BOIS a 9%

Enxaguar cuidadosamente com dgua durante pelo menos 15 minutos, mantendo as
palpebras abertas. Retirar as lentes de contacto, se for facil. Se a irritacdo ocular
persistir, consultar um médico.

Retirar a roupa contaminada. Lavar a pele com agua e sabao abundantes. Em caso
de irritagdo ou erupgao cutanea, consultar um médico.

Retirar a vitima para o ar livre e manté-la em repouso. Se os sintomas persistirem,
consultar um médico.

Enxaguar a boca. NAO provocar o vémito. Contactar o CIAV (800 250 250) ou um
médico.

Irritacdo ocular. Pode provocar reagao alérgica cutanea.

Tratamento sintomatico.
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SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

Meios de extincao adequados Espuma, p6 quimico seco, diéxido de carbono (COz).
Meios de extincao inadequados Jato de agua.
Perigos especiais A combustdo pode libertar fumo, CO e CO2. Evitar que as dguas de extingao entrem

em esgotos ou cursos de agua.

Recomendacoes para bombeiros Aparelho respiratério auténomo e vestuario de protecao completo.

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

Precaucoes individuais Usar luvas e protegao ocular. Assegurar ventilagdo. Eliminar fontes de ignigcao.
Precaucoes ambientais Evitar a entrada em esgotos, cursos de dgua ou solo.
Contencao e limpeza Absorver com material inerte (areia, terra de diatoméceas, absorvente universal) e

colocar em recipientes fechados para eliminacao.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Manuseamento seguro Evitar o contacto com a pele e os olhos; nao respirar os vapores. Manter afastado
do calor, de fontes de ignicdo e de chamas. Nao comer, beber ou fumar na zona de
trabalho. Lavar as maos apdés o manuseamento.

7.2 Armazenagem Manter o recipiente bem fechado em local fresco, seco e bem ventilado (10-25 °C),
ao abrigo da luz, do calor e de fontes de ignicdo. Manter fora do alcance das
criangas.

7.3 Utilizacoes finais especificas Ver Seccao 1.2 e o certificado IFRA.

SECCAO 8: Controlo da exposicao/protecao individual

8.1 Parametros de controlo Sem valores-limite de exposicao profissional para os componentes. DNEL/PNEC:
ndo disponiveis para a mistura.

Controlos técnicos Ventilacdao geral adequada; extracao localizada em operagdes a quente ou em
grande escala. Lava-olhos disponivel.

Protecao ocular/facial Oculos de seguranca com protecdes laterais ou éculos de protecdo (EN 166).

Protecao das maos Luvas de nitrilo resistentes a quimicos (EN ISO 374), = 0,2 mm.

Protecao respiratoria N&o necessaria com ventilacao adequada; caso contrario, filtro tipo A (EN 14387).

SECCAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

Estado fisico Liquido

Odor Caracteristico — citrinos, vetiver, cedro

Ponto de inflamacao Ndo determinado para a preparacgao; fragrancia pura 100 °C (vaso fechado); Augeo
Clean Multi 91 °C

Densidade Augeo Clean Multi 1,069 g/cm3; mistura nao determinada

Solubilidade O Augeo é miscivel com agua e alcoois

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

Reatividade / estabilidade Estdvel nas condigdes normais de utilizacdo e armazenagem. Sem reagdes
perigosas conhecidas.
Condigoes a evitar Calor, chamas, fontes de ignigao.
Materiais incompativeis Agentes oxidantes fortes.
Decomposicao perigosa Em caso de combustao: CO, CO2z e fumo.
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SECCAO 11: Informacao toxicolégica

Nao classificada (ATE = 619 052 mg/kg)

i

ECO CANDLE PROJECT

Toxicidade aguda (oral)

Toxicidade aguda (cutanea) Nao classificada (ATE = 2 436 874 mg/kg)

Toxicidade aguda (inalacao) Nao classificada (ATE = 1 022,2 mg/L)

Corrosao/irritacao cutanea Nao classificada

Irritacao ocular Eye Irrit. 2 — H319

Sensibilizacdo cutanea Skin Sens. 1 — H317

Perigo de aspiracao Nao classificada

Mutagenicidade, Nao classificada
carcinogenicidade, toxicidade

reprodutiva, STOT

SECCAO 12: Informacéao ecoldgica

12.1 Toxicidade Aquatic Chronic 2 — H411. Principais contribuintes: tetrametil
acetiloctahidronaftalenos (OTNE), alfa-Cedreno, salicilato de amilo, beta-Cedreno e

d-Limoneno.

12.2-12.7 Sem dados para a mistura. Sem substancias PBT/mPmB ou desreguladoras

enddcrinas = 0,1%. Ndo deixar entrar em esgotos ou cursos de agua.

SECCAO 13: Consideracées relativas a eliminacéao

Produto Eliminar através de operador de residuos licenciado, segundo a regulamentagao

local/nacional. Nao descarregar em esgotos.
Propriedades perigosas (residuo) HP4, HP13, HP14

Embalagens contaminadas Esvaziar completamente; nao reutilizar; eliminar como produto nao utilizado.

SECCAO 14: Informacoes relativas ao transporte
I Y - S

14.1 Nimero ONU

14.2 Designacao oficial

14.3 Classe

14.4 Grupo de
embalagem

14.5 Perigos para o
ambiente

UN 3082

ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (TETRAMETHYL
ACETYLOCTAHYDRONAPHTHA
LENES)

9
1]

Sim

UN 3082

ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (TETRAMETHYL
ACETYLOCTAHYDRONAPHTHA
LENES)

9
1]

Sim — poluente marinho

UN 3082

ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (TETRAMETHYL
ACETYLOCTAHYDRONAPHTHA
LENES)

9
1

Sim

14.6 Precaug0es especiais: cédigo de tunel ADR (-); quantidade limitada 5 L/5 kg; embalagens = 5 L/5 kg isentas
das disposicOes relativas a matérias perigosas para o ambiente (ADR DE 375, IMDG 2.10.2.7). 14.7 Granel (OMI):

ndo aplicavel.

SECCAO 15: Informacao sobre regulamentacao

Regulamentacao UE Regulamento (CE) n.2 1272/2008 (CLP); Regulamento (CE) n.2 1907/2006 (REACH);

Regulamento (UE) 2020/878.

SVHC / Anexo XIV / Anexo XVII Sem SVHC = 0,1%; sem substancias do Anexo XIV.
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PCN / UFI Classificada para perigos para a saude (H317, H319): é obrigatéria notificagdo PCN
com UFI préprio se esta preparacgdo for colocada no mercado; o UFI da fragrancia
(48ES-A23G-TO0OV-71F5) pode ser declarado como componente (MiM).

IFRA (51.2) Difusores de varetas (Cat. 10A): méx. 9,48% de fragréncia — esta preparacao a 9%

é conforme se usada pura. Sprays de ambiente (Cat. 10B): méx. 26,07% de
fragrancia.

SECCAO 16: Outras informacées

Versao 1.0 — edicao Eco Candle Project, 23/10/2026. Com base na FDS do
fabricante para a fragrancia pura (versdo 13,0 de 11/03/2024, emitida a
13/04/2024), declaracao de alergénios e certificado IFRA 51.2 Emenda
(13/04/2024). O fabricante declara a maioria das concentragées dos componentes
em intervalos. As concentracfes foram estabelecidas pela Eco Candle Project do
seguinte modo: valores exatos da declaracao de alergénios do fabricante
(Regulamento (UE) 2023/1545) sempre que disponiveis (tetrametil
acetiloctahidronaftalenos 25,3165%, limoneno 2,3127%, acetato de linalilo
1,8989%, salicilato de amilo 1,4051%, citronelol 1,3008%, linalol 0,9717%,
acetilcedreno 0,1138%, benzoato de benzilo 0,1013%, isoeugenol 0,0027%); os
restantes componentes no limite superior do respetivo intervalo. O calculo reproduz
a classificagdo do fabricante para a fragrancia pura (H315, H317, H410). A seccao 3
apresenta os componentes declarados em intervalo como intervalos. Classificagcao
da preparacgao a 9% calculada pela Eco Candle Project.

Revisao

ETA = Estimativa de Toxicidade Aguda; UFI = Identificador Unico de Férmula; PCN
= Notificacao aos Centros Antivenenos; SCL = limite de concentracao especifico;
OTNE = tetrametil acetiloctahidronaftalenos; SVHC = Substancia que suscita
elevada preocupacao.

Abreviaturas

Texto integral das adverténcias H (Seccdes 2 e 3):

H226 Liquido e vapor inflamaveis. H302 Nocivo por ingestdao. H304 Pode ser mortal por ingestdo e penetracao
nas vias respiratérias. H312 Nocivo em contacto com a pele. H315 Provoca irritacao cutanea. H317 Pode provocar
uma reacao alérgica cutanea. H319 Provoca irritacao ocular grave. H330 Mortal por inalagdo. H332 Nocivo por
inalacdao. H335 Pode provocar irritacdo das vias respiratdrias. H361 Suspeito de afetar a fertilidade ou o nascituro.
H373 Pode afetar os érgdos apds exposicao prolongada ou repetida. H400 Muito téxico para os organismos
aquaticos. H410 Muito toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros. H411 Téxico para os
organismos aquaticos com efeitos duradouros. H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos
duradouros.

Esta informagado baseia-se no nosso conhecimento atual e nos dados do fabricante, e descreve o produto apenas para efeitos de

salde, seguranca e ambiente. O utilizador deve verificar a adequacao a sua aplicacdo. Se for usada outra base, a classificacao tem de
ser recalculada.

ANEXO — Registo de calculo (9%)
Classe de perigo Fragrancia 100% Calculo a 9% / limite Resultado a 9%

Toxicidade aguda (oral) Nao classificada (ATE ATE = 619 052 mg/kg / = 2000 Nao classificada
55 715)

Nao classificada

Toxicidade aguda
(cutanea)

Toxicidade aguda
(inalacdo)

Perigo de aspiragao
Irritagdo cutanea
Irritagdo ocular

Sensibilizacdo cutanea

Aquatico crénico

Perigos fisicos

Nao classificada (ATE
219 319 mg/kg)

Nao classificada (ATE
92,00 mg/L)

Nao classificada
Skin Irrit. 2
Nao classificada

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 1

Nao classificada (PI
100 °C)

ATE = 2 436 874 mg/kg / = 2000

ATE = 1022,2mg/L/ =<5

2=0,26%/=10%
2 =2,28%/=10%
2=091,0%/=10%

tetrametil acetiloctahidronaftalenos (OTNE)
2,28% /=2 1%

C2:29,6%; C3:296,0% / = 25%

Pl > 60 °C

Ficha de Dados de Seguranca — TERRE DE BOIS a 9%

Nao classificada

Nao classificada
Nao classificada

Eye Irrit. 2 — H319
Skin Sens. 1 — H317

Aquatic Chronic 2 —
H411

Nao classificada
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Calculado a partir da composicao declarada na FDS do fabricante (100%). O mesmo método reproduz a
classificagao do fabricante para a fragrancia pura; o Augeo Clean Multi acrescenta H319.
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